ProMeister

PBS V2 MANUAL

40.05 - DACKHOTELL

SYFTE

Hur du skapar ett nytt dackhotell fér en ny kund samt in- och utcheckning samt fakturering.

BESKRIVNING

Den stora skillnaden jamfort med dackhotellet i PBS V1 &r att du satter upp ett fordon med tva olika
dackset (sommar och vinter) pa samma order. Till varje dackset skapar du det antal hjul (normalt fyra) som
tillhor. Pa sa satt checkas dackseten ut och in pa samma order till varje ny sdsong. Man kan dven koppla en
Ooppen serviceorder till ddckhotellet vilket man inte kunde i PBS V1.

Dackhotellet ar valdigt flexibelt och man kan jobba pa lite olika satt, i denna manual kommer vi att beskriva
det vanligaste forekommande arbetsflodet.

Forutsattningen for att komma igang med dackhotellet ar att nédvandiga parametrar ar inlagda i systemet
innan man paborjar att skapa ett dackset. Vanligen se internmanual 50.02 — Dackhotell installningar.

Innehall

- Skapa nytt dickhotell

- Flode fran dackhotell-listan

- Rapport fran dickhotell-listan

- Skriva ut dokument fran dackhotell

- Koppla ihop dickhotell frdn en serviceorder
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Skapa nytt diackhotell

Denna sektion handlar om hur man skapar ett nytt dackhotell for ett fordon som inte finns inlagt sedan
tidigare.

1. Oppna upp Rollcenter (Startsidan)=>Déckhotell
2. Klicka pa +Ny

— DACKHOTELL LISTA | ARBETSDATUM: 2020-

0 =5k  + My [ Redigera lista

Y

D REG.MR. 51
TROOO0O1 : | BWHS550 Ste
TROO0D03 WCC509 Ak

3. Ny dialogruta 6ppnas och det forsta du gor ar att ange fordonets reg. nummer (om fordonet inte
finns sedan tidigare gér systemet en sékning mot Bisnode).

a. Notera att du dven far rekommenderade dackdimensioner fran Bisnode.
b. Ange kontaktuppgifter till kunden.

4. Valj dackset, sommar eller vinter, i listan och fyll sedan i uppgifter i falten enligt nedan.

Dackset Hartera
DACKSET DA..
SV FA. SER'

L2 v /¥

Sommar

by

Vinter
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Forklaring av félten pa Dackset:

Dackset Hartera
:'-.?\'C(IEE_ ;ﬂ SERVICED. %EI;E_&U.:’ ""I::L‘EJ:(. _:[IEi DACKTYP ;EEEJE_E HYLLA-ID TP. TPMS-TYP fEE‘-%‘“HIEER‘:E'::E::E IP.
Odubbat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Valavsommar eller vinterdack

2. Visar om serviceorder som ar kopplad till dacksetet ar fakturerad eller ej

3. Visar vilken serviceorder som dacksetet ev. ar kopplat till

4. Visar status om dacksetet ar incheckat eller utcheckat

5. Vilket datum décksetet blev incheckat pa

6. Om dacksetet ar kopplat till en serviceorder och denna ar planerad sa visas datumet har

7. Vilken typ av dack finns i dacksetet - Odubbat eller Dubbat.

8. Vilket Lagerstille dacksetet tillhor (inte att forvaxla med Hylla/Lagerplats)

9. Vilken Hylla dackseten ligger pa eller ska laggas pa

10. Om déacken har TPMS

11. Vilken typ av TPMS dacken har

12. Visar den rekommenderade dickdimensionen som uppdaterats fran Bisnode och hamtas fran
fordonskortet. Obs behéver nédvandigtvis inte vara den dimension som ar pa aktuella dack.
Detta definieras per dack.

13. Om du vill markera att dacksetet behover féljas upp kan du gora det genom att ta ut en
rapport som filtreras pa de dackset man vill hantera pa ett eller annat satt. Till exempel dack
som har ett monsterdjup under en viss milimeter.

14. Om bultar ar levererade till dacksetet

15.

Fritext

FRITEX

15
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5. Ange ivilket Lagerstélle (lagerplats) ddcken skall férvaras. Ej att forvaxla med sjélva
Hyllan/Lagerplatsen som &r lokaliserade i sjalva Lagerstallet. Har man olika lagerplatser pa verkstan
satter man upp detta under Dackhotell Instdllningar, se manual 50.02 — Dackhotell Installningar.

DACKHOTE..
LAGERSTA. . LE...
L TYP KOD HYLLA-ID TP... TPMS-TYP UP... BU..
bat TIRESTORE VI:I
:'.-‘5.:-{40T_|_E_L TILLGANGLIGT ANTAL
 AGERSTALLE HYLL-1D DACK ¥
CONTAINER v 192
TIRESTORAGH 02,01 5
TIRESTORAGE 02.03 4
TIRESTORAGE 02.05 g
nic| + Ny Valj fran fullstindig lista

6. | nasta lista som heter Dack ska du ldgga in alla de dack som ingar i det ddckset som ar skapat.

Dick subsida Hantera
MARKE FALG DACKETS DJUP (MM.) DACKDIMENSION POSITION
CONTINENTAL ALLOY 500 (215/65R16C 104R E
CONTINENTAL ALLOY 500 (215/85R16C 104R VF
CONTIMEMNTAL ALLOY 500 (215/85 R16C 104R HF
CONTINENTAL ALLOY 500 (215/85R16C 104R HB
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7. Det finns dven majlighet att Iagga in bilder pa dacken om de ar skadade. Sta pa éversta raden och
hogerklicka pa Bild— Importera och ldgga in den bild som hor till det markerade dacket. Har tar

man aven bort en bild om man 6nskar det.
Dick set Subsida

Dick SubSida Hantera

8. Nu ar det forsta dacksetet fardigupplagt i dackhotellet. Mojlighet finns nu att pa samma satt lagga
in det andra dacksetet av sommar- el vinterdacken, om man har tillgang till de uppgifterna.

Flode fran dickhotell-listan

1. Oppna upp Rollcenter—»Dickhotell

2. Sok fram ordern via ex. reg nummer och klicka upp dackhotellet

3. Vilj Lagerstille

4. Markera det dackset du vill checka-in och ange vilken Hylla (om detta inte redan ar valt)

Dack set Subsida Hantera
ACKHOTE
DACK SET DA NCHECK PLANER AGERSTA
FA. RVICED DATUM DATUM/T DACKTYP  KOD
Sommar : _ Odubbat CONTAINER
Vinter Odubbat CONTAINER

5. Klicka sedan pa Atgarder i menyn och Checka in
AN VAVAWAW NS I B B i )

Visa bifagat Atgirder Rapport Farre alternativ

W Checka in # Checka ut i Fakture [T Planera

Al = e

HYLLA-ID TP

i ’

DACKHOTELL
LAGERSTALLE ¥

CONTAINER

+ Ny

TPMS-TYP UP

HYLL-ID

BU.. FRITEXT
2 falgar &r skadz

TILLGANGLIGT ANTAL
DACK T

192

a. Om du har valt att skriva ut etiketter vid incheckning kommer det upp en dialog dar du kan
skriva ut. Notera att den sager en utskrift vilket i praktiken innebar att det kommer ut fyra

etiketter.

6. Alternativ att koppla dackset till serviceorder:
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a. Om déacksetet inte ar kopplat till ndgon serviceorder far man upp en fraga om att géra detta,
Klicka Ja

b. Om det finns en 6ppen serviceorder pd samma reg.nr far du fragan om du vill koppla ihop
den med existerande serviceorder.

i.  Om du klickar Nej kommer en ny serviceorder att skapas
ii. Om du klickar Ja kommer den 6ppna ordern att anvandas
c. Om det INTE finns nagon 6ppen serviceorder kommer du fa fragan att skapa en ny. Klicka Ja

d. Nu 6ppnas en dialogruta med arbetsmoment och artiklar. Har kan du lagga till
arbetsmoment som sker i samband med dackskiftet, tex tvatt. Om man alltid endast har
ett arbetsmoment gar det att ta bort denna lista via instéllningar, da valjs alltid samma
moment till serviceordern.

i. Vill du lagga till flera i listan klicka pa ... knappen och sedan "Valj fler”

——— vy
RADTYP MR BESKRIVNING
DACKARTIKE 5 THIOT Falgborste
TIRE HOT a® Ny rac 20 Hjulskifte
TIRE HOT THO2 Dacktvatt

#x Ta bort rad
TIRE HOT THO3 Dackhotellhyra
TIRE HoT M Val fler @ THOS Dackbalansering

ii. Markera de artiklar/arbeten som du vill skapa och klicka pa Ok

rer——— vy
LADTYP MR BESKRIVMIN
_:‘;-C-:L:.' -(E_ THION Falgborste
o TIRE HOTEL E 20 Hjulskifte
o+ TIRE HOTEL E THO2 Dacktvatt
TIRE HOTEL THO3 Dackhotellhy
TIRE HOTEL THOS Dackbalanse

iii. Klicka Ja pa att bekrafta att momentet/n ska skapas pa serviceordern
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7. Nu har diacken checkats in och en serviceordern har skapats. Fran dackhotellet kan du 6ppna upp

den nya serviceordern som ar skapad.

Ddck set SubSida Hantera
STATUS D

DALKSE DA... FOR NCHECK.. PLANER..
SIW FA..  SERVICED.. DACKSET  DATUM DATUM/T.. DACKTYP K
Sommar : 10138 Incheckad 2020-02-29 Odubbat C
Vinter _ Cdubbat C

8. Ett nytt jobb &r skapat pa serviceordern med de moment du har valt att lagga till.

Rader Hantera Fler alternath,

RADTYP MR BESKRIVNING
TIRE HOTEL - ED Hjulskifte
02 Dackivatt

TIRE HOTEL THOZ

Jobbrader Hantera Fler altemativ
RADMR. BESKRIVMIMNG RERS

10000 = Dickhote

9. Denna order faktureras ut som en vanlig serviceorder mot kund.
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10. Efter fakturering av serviceorder kommer dacksetet att uppdateras och markera att den kopplade
serviceordern ar fakturerad.

LU =T (L Vs e L Ly Y] T

Dackset fakiurerat
Kund-Address Kund
Anger om dack setet fakiurerats for
akiuell period.
Tryck pd Ciri+F1 om du vill ha mer
Dack set subsida information
) ) STATUS
DACK SET DA FOR WCHECK.. PLA
SIW FA... SERVICED... DACKSET DATUM DATI
Sommar L 10138 Incheckad 2020-02-29

Vinter

11. Vid nasta sdasong och byte checkas lagrade dack ut genom att markera raden och klicka pa Checka
ut under Atgarder.

a. Du far nu en fraga om du vill anvanda samma lagerplats till det andra dacksetet som ska
checkas in.

12. Markera sedan det andra dacksetet och klicka pa Checka in.

a. Forsatt ovan fran steg 4 for att checka in dacken.

Rapport fran dickhotell-listan

1. Oppna upp Dickhotell Lista (Rollcenter=»Oppna dickhotell)

2. Klicka pa Rapport—Dackhotell

€~  DACKHOTELL LISTA | ARBETSDATUM: 2020-02-28

S sak + My B Redigera lista il Ta bort # Redigera ﬁ\f’isa isa bifogat ﬂﬂ Oppna i Excel Rapport Farre alternativ

[0 Dackhotell
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3.

For att skriva ut alla dack som ar under en viss milimeter anger man detta enligt nedan:

REDIGERA - DACKHOTELL RAPPORT %
Antal kopior ] |
Dack set
Wisa resultat
DiEn | Dack typ v | an | v |
Oche | Diack set S/W v | an | . |
Ochi | status for aiackset v| oE v
Och: | Dickhotell Lagerstille kod ¥ | ar. | - |
Ochr | Hylla-1D '| ar | . |
Dack
Wisa resultat:
Dar Déackets djup (mm.) 1|r| -
| Skicka ill. | | Skriv ut | | Farhandsg. | | Avbryt |
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4. Som namnt tidigare, under rubriken “Forklaring av falten pa Dackset:” punkt 13, kan man aven
manuellt markera dackset som man 6nskar att folja upp. Ange da foljande i rapporten for att skriva
ut markerade dackset.

REDIGERA - DACKHOTELL RAPPORT /
’ Antal kopio ]
Dackset
Dar Uppféljning v an | Ja v
a Cch: Dackset 5/V v an v
e Status far dackset v | an .
e Dackhotell Lagerstile ked ¥ | 9%
c Hylla-1D v| an
Dack
Dar. Déckets djup (mm.) v| &n

Skcka till... Skriv ut Farhand:g Awbiryt



ProMeister

PBS V2 MANUAL

Skriva ut dokument fran ett dickhotell

Under rapport finns mojligheten att skriva ut fyra olika typer av dokument.

| RUUUUS/ - TFLZLZY

Visa bifogat Atgarder Rapport Farre alternatiy

B Skeriv ut etikett BE Fo iesede Bl Kundavta BH Avsluta kundavia

Allmant

Koppla ihop dickhotell fran en serviceorder

En serviceorder gar att koppla ihop med ett existerande dackhotell och dackset. Fran serviceordern gor
man da féljande:

1. Klicka pa Funktion—=+Anslut till dackhotell
2. Valjilistan vilket dackset du vill koppla till och klicka Ok.

3. Vilj sedan vilka arbetsmoment eller artiklar du vill skapa pa serviceordern (Se utforligare
beskrivning "Fléde fran ddckhotell-listan 2punkt 6.d”)

4. Du far aven fragan om du vill checka-in dacken vid detta tillfalle
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